


ALcode LT	 Print & apply • Zeer compact • Lage kosten

Een print & apply systeem voor zelf-
klevende etiketten, specifiek ontwikkeld 
voor toepassingen waarbij compactheid 
en lage kosten vereist zijn.

De SATO LT 408 print module, kan met een 
snelheid van 150 mm/sec etiketten met een 
breedte tot 104 mm en maximaal 200 dpi 

printen. De pneumatiek en elektronica zijn 
in de mechanica geïntegreerd, wat resulteert 
in een extreem kleine en lichte machine.  
De ALcode LT, uitgevoerd met controller met 
microprocessor, beschikt over een air-blow 
applicatie voor bewegende en snel lopende 
producten en een blow-tamp voor stilstaande 
producten.

ALcode P	 Pallet labelling • Snel en accuraat • Eenvoudige integratie

Een pallet labellaar, waarvan het aan- 
breng-mechanisme is ontworpen om op  
hetzelfde stopmoment twee aangren-
zende zijden te etiketteren. 

Dankzij het tri-axial movement system is het 
mogelijk om elk label snel en accuraat  te 
positioneren. Geladen pallets met licht af-
wijkende afmetingen kunnen moeiteloos en 
zonder verdere aanpassingen ook van een 

label worden voorzien. Deze geavanceerde 
labellaar kan direct aan een ERP-systeem 
worden gekoppeld en kan direct RFID la-
bels aanbrengen. Aangezien de ALcode P 
over een eigen PLC-besturing beschikt is 
dit systeem gemakkelijk te integreren in uw 
logistieke proces. Bovendien kent dit systeem 
de mogelijkheid om zowel barcode- als RFID 
labels te controleren op leesbaarheid mid-
dels scanner of RFID-leesstation.

Een reeks betrouwbare en gebruiks-
vriendelijke print & apply systemen voor 
zelfklevende etiketten. 

De flexibiliteit van dit modulair opgebouwde 
systeem, maakt productidentificatie op elke 
verpakking mogelijk. Het systeem kan stand 
alone of middels computer interface etiketten 
op stilstaande of bewegende producten 
aanbrengen op de zij-, boven- en kopsekant 

van de verpakking. Voor het printen van 
de RFID labels kunnen verscheidene direct 
thermisch en thermotransfer print engines 
(SATO, Zebra, Avery en Tec) geïntegreerd 
worden. Op de standaard Alcode module 
kunnen alle mogelijke applicators worden 
aangesloten zoals multiformat, blow, tamp 
en ATC (om de hoek labelling). Dit systeem 
speelt perfect in op de typische eisen van een 
industriële productomgeving.

ALcode	 Print & apply • Modulair opgebouwd • Flexibel

Wanneer binnen de productieomgeving 
meerdere print en etiketteersystemen 
worden gebruikt, kan de noodzaak ont-
staan om deze middels één industriële 
controller aan te sturen. 

Bij De Koningh is dit mogelijk dankzij de 
COMPO. De COMPO is standaard uitgerust 
met een controller met Windows besturings-
systeem en een netwerkkaart, waardoor 
deze zowel stand alone functioneert als di-
rect in het bestaande netwerk kan worden 
geïntegreerd. Hiermee is het mogelijk om 
met eigen ontwikkelde applicaties te wer-

ken of met standaard labelontwikkel- en af-
druksoftware zoals Label Gallery, Code Soft 
of Label View. De COMPO wordt uitgevoerd 
in een IP55 RVS behuizing, geschikt voor ge-
bruik in bijzonder ruwe industriële omgevin-
gen. Het standaard membraantoetsenbord 
biedt de mogelijkheid tot het invoeren van 
alfa/numerieke gegevens, en om alle func- 
ties gemakkelijk te benaderen. De touch-
screen versie is optioneel. De COMPO zal de 
complexe aansturing van uw codeerwensen 
voor de gebruikers vereenvoudigen en voor 
de beheerder een grote vrijheid en veiligheid 
bewerkstelligen.

COMPO	 Controller met Windows besturing • IP55 RVS behuizing

ALstep	 Applicator • Zeer compact & voordelig • Eenvoudige integratie

Een zeer compacte, voordelige appli-
cator voor zelfklevende etiketten, ont-
wikkeld om makkelijk te integreren in 
reeds bestaande verpakkingslijnen.

Dit systeem maakt het mogelijk om etiketten 
aan te brengen op de voor-, onder-, zij-, 
boven- en kopsekant van de verpakking. De 
ALstep is gebaseerd op een uitgebreid ge-

teste en betrouwbare mechanische opbouw 
en heeft een modulaire configuratie. Mede  
door de toegang tot het papierpad aan de 
zijkant van het systeem, is het snel en ge-
makkelijk verwisselen van etiketten geen 
probleem. Op de standaard ALstep module 
kunnen alle mogelijke applicators worden 
aangesloten als peeler bar, blow, tamp en/ 
of ATC.

De Alstep T is een zeer efficiënt batch 
print en applysysteem, dat gebaseerd 
is op de compacte en voordelige ALstep 
applicator. In de T-versie is echter 
standaard de SATO LT 408 print engine 
(thermo transfer of direct thermisch) 
geïntegreerd. 

Deze batch printer stelt u in staat om etiket-
ten in-line te bedrukken en op uw product  
of verpakking aan te brengen. Hiermee wor-
den uw omsteltijden tijdens productwissels 
tot het minimum beperkt. De Alstep T kan 
zelfklevende etiketten tot 100mm breed met 
een snelheid tot 30m/min aanbrengen.

ALstep T	 Batch print & apply • Minimale omsteltijden

ALritma	 Applicator • IP55 • Sterke microprocessor

Een range zelfklevende label applicators, 
waarmee etiketten op de voor-, onder-, 
 zij-,boven- en kopsekant van de verpak-
king kunnen worden aangebracht.

Dit krachtige, veelzijdige systeem met IP55 
behuizing en touch screen bediening reali-
seert een zeer accurate positionering onder 
de hoogste productiesnelheden. Vanwege 

de controller met sterke microprocessor, 
meertalige scherm en eenvoudige bedie-
ning, wordt de operator niet geconfronteerd 
met gecompliceerde mechanische aanpas-
singenen wordt het verwisselproces van 
etiketformaat versneld. Op de standaard 
ALritma module kunnen alle mogelijke ap-
plicators worden aangesloten als peeler bar, 
blow, tamp en/of ATC.

Een batch print & apply systeem geba- 
seerd op de ALritma, waarmee zelf-
klevende etiketten tot 170 mm breed 
en een snelheid tot 40 m/min kunnen 
worden geprint en aangebracht.

Voor het printen van de labels kunnen ver-
scheidene direct thermisch en thermotrans-
fer print engines (SATO, Zebra, Avery en Tec) 

geïntegreerd worden. De ALritma T maakt 
het mogelijk om naast het printen van onder-
meer t-h-t codes, barcodes en afbeeldingen 
ook RFID labels te beschrijven. De Alritma T 
kan, door zijn hoge industriële specificaties, 
perfect worden ingezet daar waar een hoge 
productiesnelheid of -capaciteit vereist is.

ALritma T	 Batch print & apply • Zeer snel en accuraat • Flexibel

Altech overzicht.indd   3-4 08-11-2007   16:37:07


